
 
 

SP SERIES/ 6-GFM-65 12V65Ah 

Aplicaciones  

 UPS y sistema de energía solar   
 Equipos de extinción de incendios para reserva. 
 Sistema de alarma para equipos médicos. 
 Sistema de telecomunicaciones 
 Equipamiento de barcos, sistemas ferroviarios y 

militares.Sistemas de control, lámparas de 
emergencia. 

 

Carcterísticas Generales  

 Amplio rango de temperatura operativa, desde -25°C hasta 45°C 
 Sellada y libre de mantención. 
 Bajo rango de auto descarga (9 meses a 25°C) 
 Larga vida útil (10 años a 20°C) 
 Contenedores y cubiertas de ABS. 
 No posee efecto memoria, placa plana, gruesa, alta con una baja aleación de calcio.  
 Tecnología de vidrio absorbente (Sistema AGM) 
 Válvula de seguridad a prueba de explosiones.  
 Larga vida útil, flotante o cíclica. 
 
 
 
 
 

Modelo de 

Bateria 
6-GFM-65 / 12V65Ah 

10Hr(6.5A,1.75V) 5Hr（12.1A,1.75V） 3Hr(18.43A,1.75V) 1Hr(39.0A,1.70V) 
Capacidad (25°C) 

65Ah 60.5Ah 55.3Ah 39Ah 

Length Width Height Total Height 
Dimensiones 

350mm 167mm 180mm 180mm 

Peso Aproximado 21.00KG3% 

Resistencia Interna  8.0mΩ 

Auto descarga  ≤2% per month (25℃) 

Cycle Use Float Use Voltaje de Carga 
(25°C) 14.2V(-24mV/℃),max charge current:9.75A 13.62V(-18mV/℃) 

SP series/ 6-GFM-65 12V65Ah



 
 
 

Parámetro de Descarga 

Datos de Descarga de Corriente Constante (25°C) 
Voltaje 

Final 

(W/cell) 

5min 10min 15min 20min 30min 45 min 1h 1.5h 2h 3h 5h 10h 20h 

1.60 214.8 148.0 120.0 96.50 72.20 52.81 40.87 30.38 23.44 17.60 11.68 6.320 3.500 

1.65 196.4 142.0 115.4 92.80 70.00 51.20 40.00 29362 22.85 17.09 11.44 6.250 3.430 

1.70 181.6 136.0 110.8 89.60 68.20 50.00 39.00 29.11 22.26 16.67 11.28 6.150 3.350 

1.75 167.8 131.0 106.8 86.80 66.70 48.74 37.83 28.52 21.92 16.25 11.05 6.050 3.250 

1.80 152.9 125.0 102.2 83.60 64.70 47.50 36.64 27.93 21.50 15.83 10.70 5.850 3.20 

 
Datos de Descarga de Potencia Constante (25℃,W/cell) 

Voltage 

Final 
5min 10min 15min 20min 30min 45 min 1h 1.5h 2h 3h 5h 10h 20h 

1.60 395.2 267.3 208.9 166.5 130.0 103.0 81.50 62.80 46.50 32.89 21.41 12.40 6.860 

1.65 368.7 257.0 202.4 160.6 127.0 100.0 79.00 60.30 45.74 32.49 21.20 12.23 6.760 

1.70 342.0 246.6 196.0 154.8 121.4 97.70 76.50 58.60 45.02 32.20 21.00 12.06 6.630 

1.75 313.0 233.4 187.0 148.8 117.0 94.00 73.50 56.60 44.17 31.80 20.90 11.89 6.600 

1.80 283.0 220.0 177.0 140.6 111.0 89.80 70.80 54.50 43.50 31.50 20.70 11.76 6.530 

Curva de Rendimiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SP series/ 6-GFM-65 12V65Ah

Ciclo Vs Profundidad de Descarga Rendimiento de carga

Temperatura Vs Capacidad Vida útil Vs Temperatura


