QDireccién: Eliodoro yafiez 2751, Providencia, Santiago de Chile.
Teléfonos: (+562) 2204 5980 / +569 3199 5089 / +569 4090 0598
Comunicate por Whatsapp: (+56 9) 7802 7814 / +569 4434 9361
Horario de atencién: Lunes a Viernes 9:00 a 19:00.

QDireccién: Santa Elena 1701 local 12B, Huechuraba, Santiago de Chile.
Teléfonos: (+56 2) 2759 6040
Comunicate por Whatsapp: +56 9 3469 1614 +56 9 3469 1615
Horario de atencion: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Sébados de 9:00 a 14:00 hrs.

Energia positiva
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Energia positiva

AMPOLLETA LED ECO E27 4W FRIO 6500K

Potencia: 4W
Voltaje: 175-250 (V)
60MM Vida util: 25.000H
Ladmenes: >340LM
Ra: >80
Angulo de haz: 240°

- % _ o ] Garantia: 3 Meses
LUZ FRIA 6.500K |1-= - Factor Potencia: > 0.6
—_— - =% ﬁ\ Dimensiones: 60MM*107MM

, SKU:50002

AMPOLLETA LED ECO E27 4W CALIDO 3000K

Potencia: 4W
Voltaje: 175-250 (V)
6OMM Vida util: 25.000H
Ldmenes: >310LM
Ra: >80
Angulo de haz: 240°

107MM

% % = ] Garantia: 3 Meses
1 LUZ CALIDO 3.000K CH - Factor Potencia: > 0.6
—_ : EZi | SKU: 50001 B f/\ Dimensiones: 60MM*107MM

www.wantenergia.cl
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Energia positiva

AMPOLLETA LED ECO E27 6.5W FRIO 6500K

60MM

H -

E27

| e

107MM

LUZ FRIA 6.500K
, SKU: 50004

Potencia: 6.5W

Voltaje: 175-250 (V)

Vida uatil: 25.000H

Lamenes: >500LM

Ra: >80

Angulo de haz: 240°
Garantia: 3 Meses

Factor Potencia: = 0.6
Dimensiones: 60MM*107MM

AMPOLLETA LED ECO E27 6.5W CALIDO 3000K

60MM

—
w E37 ,SKU: 50003

107MM

LUZ CALIDO 3000K

Potencia: 6.5W
Voltaje: 175-250 (V)
Vida uatil: 25.000H
Ldmenes: >310LM
Ra: >80

Angulo de haz: 240°
Garantia: 3 Meses
Factor Potencia: = 0.6

F Dimensiones: 60MM*107MM

AMPOLLETA LED ECO E27 10W FRIO 6500K

60MM

Potencia: 10W
Voltaje: 175-250 (V)
Vida util: 25.000H
Ldmenes: >850LM

B Ba: >80
Angulo de haz: 240°
; 107MM Garantia: 3 Meses
Mg — | cut eoae = Dimensiones: 60MM*107MM

www.wantenergia.
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Energia positiva

AMPOLLETA LED ECO E27 10W CALIDO 3000K

60MM

% 107MM
== E LUZ FRIA 6.500K
N - SKU: 50005

Potencia: 10W

Voltaje: 175-250 (V)

Vida util: 25.000H

Liamenes: >850LM

Ra: >80

Angulo de haz: 240°
Garantia: 3 Meses

Factor Potencia: = 0.5
Dimensiones: 60MM*107MM

AMPOLLETA LED ECO E27 12W FRIA 6500K

60MM

. 107MM
= % = LUZ FRIA 6.500K
i - , SKU: 50008

Potencia: 12W

Voltaje: 175-250 (V)

Vida atil: 25.000H

Ldmenes: >1080LM

Ra: >80

Angulo de haz: 240°
Garantia: 3 Meses

Factor Potencia: > 0.5
Dimensiones: 60MM*107MM

AMPOLLETA LED ECO E27 12W CALIDO 3000K

60MM

= 107MM
=T
m E LUZ CALIDO 3000K

——— G EZ7 1 SKU: 50007

www.wantenergia.

N

Potencia: 4W

Voltaje: 175-250 (V)

Vida util: 25.000H

Liamenes: >1080LM

Ra: >80

Angulo de haz: 240°
Garantia: 3 Meses

Factor Potencia: = 0.5
Dimensiones: 60MM*|1_07MM
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Energia positiva

AMPOLLETA LED ECO E27 14W FRIA 6500K

Potencia: 14W
Voltaje: 175-250 (V)
GOMM Vida uatil: 25.000H
Lamenes: >1320LM
| Ra: >80
J07Mm Angulo de haz: 240°

— : Garantia: 3 Meses
5a = HUZFRIAGSO0K P = Factor Potencia: > 0.5
—_— | SKU: 50010 ; Dimensiones: 60MM*107MM

AMPOLLETA LED ECO E27 14W CALIDO 3000K

Potencia: 4W
Voltaje: 175-250 (V)
60MM Vida util: 25.000H
Lamenes: >1320LM
B Ra: >80
Angulo de haz: 240°
Garantia: 3 Meses

107MM

e % = LUZ CALIDO 3000K |=--HH: Factor Potencia: 2 0.5
E . £ SKU: 50009 =sEE= poACEERSS| Dimensiones; 60MM*107MM
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Energia positiva

AMPOLLETA LED VELA EMPAVONADOS E27 5W

an
=¥

(i

100MM

LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K
SKU: 34120

Potencia: 5W

Color de temperatura: 6500K(FRIO)
3000K (CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)
Dimensiones : 37MM*100MM
Vida util: 15000H

Angulo de haz: 160°

Lamenes: >400LM

Cri: >80

Factor de potencia: 20.5
Garantia: 6 Meses

AMPOLLETA LED VELA EMPAVONADOS E27 7W

L3

100MM

LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K
SKU: 34122

Potencia: 7W

Color de temperatura: 6500K(FRIO)
3000K (CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)
Dimensiones : 37MM*100MM
Vida util: 15000H

Angulo de haz: 160°

Lamenes: >560LM

Cri: >80

Factor de potencia: 20.5
Garantia: 6 Meses
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AMPOLLETA LED R63 EMPAVONADO 9W

60MM

w4

102MM

LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K
SKU: 34492

Potencia: 9W

Color de temperatura: 6500K (FRIO)
3000K(CALIDO)

Voltaje: 175-250 (V)

Dimensiones . 63MM*102MM
Vida atil: 25000H

Angulo de haz: 180°

Ldmenes: >750LM

Ra =80

Garantia: 2 Aios

AMPOLLETA LED R63 EMPAVONADO 7W

.l

60MM

102MM

LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K
SKU: 34476

Potencia: 7W

Color de temperatura: 6500K (FRIO)
3000K(CALIDO)

Voltaje: 175-250 (V)

Dimensiones . 63MM*102MM
Vida util: 25000H

Angulo de haz: 180°

Lidmenes: >600LM

Ra >80

Garantia: 2 Aios
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Energia positiva

AMPOLLETA LED T100 EMPAVONADO 30W

w % LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K
_—. SKU: 34112

Potencia: 30W

Color de temperatura: 6500K
(FRIO)

Voltaje: 175-250 (V)
Dimensiones : 100MM*187MM
Vida util: 25000H

Angulo de haz: 270°

Liamenes: 22400LM

Ra >80

Garantia: 2 Aios

AMPOLLETA LED T140 EMPAVONADO 50W

% E LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K

g SKU: 34114

Potencia: 50W

Color de temperatura: 6500K
(FRIO)

Voltaje: 175-250 (V)
Dimensiones : 138MM*239MM
Vida util: 25000H

Angulo de haz: 270°

Liumenes: >3800LM

Ra >80
Garantia: 2 Ahos
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Energia positiva

AMPOLLETA LED C37 VELA FILAMENTO E27 6W

Potencia: 6W

Color de temperatura: 2800K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)

Vida util: 15000H

ar
/ ; Angulo de haz: 360°
f  [1oomw Limenes: >600LM
LUZ CALIDO 2.800K Cri: >80 .
: E SKU: 34441 Factor ge potencia: 20.5
o ' Garantia: 2 Anos

AMPOLLETA LED C37 VELA FILAMENTO E27 4W

Potencia: 4W
MM Color de temperatura: 2700K

— (CALIDO)
/ ; Voltaje: 220-240 (V)
i 100MM Vida util: 15000H

\ ,r Angulo de haz: 360°
E IUZ CALIDO 2.700K Ll:lmenes: >400LM
E27

SKU: 35038 .
Cri: =80

AMPOLLETA LED C37 VELA FILAMENTO E27 2W

\

Potencia: 2W
6OMM Color de temperatura: 2700K
' (CALIDO)
/ \ Voltaje: 220-240 (V)
[ - oo Vida atil: 15000H
Angulo de haz: 360°

@ \E IUZ CALIDO 2.700K Lumenes: >200LM
o SKU: 35036 Cri: =80

www.wantenergia.
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Energia positiva

AMPOLLETA LED ST64 FILAMENTOS E27 4W

107MM

LUZ CALIDO 2.700K
— | SKU: 35064

Potencia: 4W

Color de temperatura: 2700K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)
Dimensiones : 60MM*107MM
Vida util: 15000H

Angulo de haz: 360°

Lumenes: 2400LM

Cri: 280

\ 1 / 107MM

1
@ | LUZ CALIDO 2.700K
s SKU: 35065

Potencia: 6W

Color de temperatura: 2700K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)
Dimensiones : 60MM*107MM
Vida atil: 15000H

Angulo de haz: 360°

Lumenes: >600LM

Cri: 280

140MM

LUZ CALIDO 2.700K
SKU: 35066

Potencia: 8W

Color de temperatura: 2700K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)
Dimensiones . 64MM*140MM
Vida util: 15000H

Angulo de haz: 360°

Ldmenes: >800LM

Cri: 280

www.wantenergia.



SEDERIE

Energia positiva

AMPOLLETA E27 ST64 FILAMENTO 10W

/ 140MM

LUZ CALIDO 2.200K
. SKU: 34437

Potencia: 10W

Color de temperatura: 2200K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)
Dimensiones : 64MM*140MM
Vida util: 15000H

Angulo de haz: 360°
Lumenes: 2900LM

Cri: 280

Factor de potencia: 20.5
Garantia: 2 Ainos

LUZ CALIDO 2.700K
. SKU: 35041

Potencia: 6W

Color de temperatura: 2700K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)
Dimensiones : 60MM*107MM
Vida util: 15000H

Angulo de haz: 360°

Lumenes: 2600LM

Cri: 280

Garantia: 6 Meses

LUZ CALIDO 2.700K
SKU: 35042

Potencia: 8W

Color de temperatura: 2700K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)
Dimensiones : 64MM*140MM
Vida util: 15000H

Angulo de haz: 360°

Liamenes: >800LM

Cri: >80

www.wantenergia.
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Energia positiva

AMPOLLETA LED FILAMENTO A60 10W

f "'.I
(Y E /
LY 1/ 107MM
= h 'Ir
— 1 [
- — LUZ CALIDO 2.800K
=7 &=
e rJ SKU: 34602

1/ 107MM
[

= !
- 'I LUZ CALIDO 2.700K
=> = %
e = SKU:35040

Potencia: 10W

Color de temperatura: 2800K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)
Dimensiones : 60MM*107MM
Vida util: 15000H

Angulo de haz: 360°

Lumenes: 21000LM

Cri: >80

Garantia: 1 Afo

Potencia: 4W

Color de temperatura: 2700K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)
Dimensiones . 60MM*107MM
Vida util: 15000H

Angulo de haz: 360°

Lumenes: 2400LM

Cri: >80



Energia positiva

AMPOLLETA LED FILAMENTO G80 8W

LUZ CALIDO 2.700K

Ef, SKU: 35043
= ]

B Won0

Potencia: 8W

Color de temperatura: 2700K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)
Dimensiones : 80MM*124MM
Vida atil: 15000H

Angulo de haz: 360°

Liamenes: >800LM

Cri: >80

AMPOLLETA LED FILAMENTO G95 8W

LUZ CALIDO 2.700K

. SKU: 35044
EZ2

Potencia: 8W

Color de temperatura: 2700K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)
Dimensiones . 95MM*142MM
Vida util: 15000H

Angulo de haz: 360°

Lidmenes: >800LM

Cri: 280

LUZ CALIDO 2.700K
F‘f__ SKU: 35045
¥y

Potencia: 8W

Color de temperatura: 2700K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)
Dimensiones : 125MM*175MM
Vida util: 15000H

Angulo de haz: 360°

Ldmenes: >800LM

Cri: =80

www.wantenergia.
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Energia positiva

AMPOLLETA LED PAR30 15W

Potencia: 15W

Color de temperatura: 6500K/3000K
Voltaje: 100-240 (V)

Vida util: 25000H

Lumenes: 21200LM
LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K Cri280

Ef, SKU: 34830
= ]

Garantia: 6 Meses

AMPOLLETA LED PAR38 18W

Potencia: 18W

Color de temperatura: 6500K/3000K
Voltaje: 100-240 (V)

Vida util: 25000H

Lumenes: >21500LM
LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K Cri>80

o SKU: 35044 Garantia: 6 Meses

AMPOLLETA LED PAR30 15W VERDE

Potencia: 15W

Color de temperatura: VERDE
Voltaje: 100-240 (V)

Vida util: 25000H

Lumenes: 21200LM

Cri=80

Garantia: 2 Afos

LUZ VERDE

FK'J'- SKU: 34832
¥y

www.wantenergia.



Energia positiva

AMPOLLETA LED 12V 15W

E LUZ FRIA 6.500K
= FL'J SKU: 35068

B W0

Potencia: 15W

Color de temperatura: 6500K (FRIO)
Voltaje: 12-36 (V)

Dimensiones : 75MM*147MM
Vida util: 25000H

Angulo de haz: 170°

Liamenes: >1200LM

Cri: 280

AMPOLLETA LED 12V 7W

E:Z

g 3 E LUZ FRIA 6.500K
- — SKU: 35067

Potencia: 7W

Color de temperatura: 6500K (FRIO)
Voltaje: 12-36 (V)

Dimensiones : 60MM*118MM
Vida atil: 25000H

Angulo de haz: 170°

Liamenes: >630LM

Cri: >80

www.wantenergia.



