
CAMPANAS LED
 
 

Dirección: Eliodoro yañez 2751, Providencia, Santiago de Chile.
Teléfonos: (+562) 2204 5980 / +569 3199 5089 / +569 4090 0598
Comunícate por Whatsapp: (+56 9) 7802 7814 / +569 4434 9361
Horario de atención: Lunes a Viernes 9:00 a 19:00.

Dirección:  Santa Elena 1701 local 12B, Huechuraba, Santiago de Chile.
Teléfonos: (+56 2) 2759 6040
Comunícate por Whatsapp: +56 9 3469 1614 +56 9 3469 1615
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.



     

CAMPANA LED CLASICO COB 100W

Potencia: 100W
Color de temperatura: 5.000/5.500K
Voltaje: 85-265 (V)
Dimensiones: F400MMx400MMx420MM
Vida útil: 25000H
Lúmenes: 10.500LM
Material: Aluminio
Factor de potencia:0.9
Garantía: 2 Años
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CAMPANA LED CLASICO COB 150W

Potencia: 150W
Color de temperatura: 5.000-5.500K
Voltaje: 85-265 (V)
Dimensiones: F400MMx400MMx485MM
Vida útil: 25000H
Lumenes: 20.800LM
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 2 Años
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CAMPANA LED CLASICO COB 200W

Potencia: 200W
Color de temperatura: 5.000- 5.500K
Voltaje: 85-265 (V)
Dimensiones:400MMx400MMx485MM
Vida útil: 25.000H
Lúmenes: 28.000LM
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 2 Años

 

     

CAMPANA LED CLASICO SMD 100W

Potencia: 100W
Color de temperatura: 5.000- 5.500K
Voltaje: 85-265 (V)
Dimensiones:485MMx485MMx300MM
Vida útil: 25.000H
Lúmenes: 12.000LM
Material: Aluminio
Factor de potencia:≥0.9
Garantía: 2 Años
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CAMPANA LED CLASICO SMD 150W

Potencia: 150W
Color de temperatura: 5.000- 5.500K
Voltaje: 85-265 (V)
Dimensiones:485MMx485MMx300MM
Vida útil: 25.000H
Lúmenes: 18.000LM
Material: Aluminio
Factor de potencia:≥0.9
Garantía: 2 Años

 

     
CAMPANA LED CLASICO SMD 200W

Potencia: 200W
Color de temperatura: 5.000- 5.500K
Voltaje: 85-265 (V)
Dimensiones:490MMx490MMx340MM
Vida útil: 25.000H
Lúmenes: 23.800LM
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 2 Años
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     CAMPANA UFO PROHIGH 300W

Potencia: 300W
Color de temperatura: 5000K (FRIO)
Voltaje: 100-277 (V)
Dimensiones： Φ388MM*257MM
Peso: 8.3KG
Vida útil: 100000H
Lúmenes: ≥45000LM(±5%）
Ra≥75
DRIVER: MEANWELL HLG
LED CHIP: NICHIA
IP: 65
THD〈15
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.95
Garantía: 5 Años

 

     CAMPANA UFO PROHIGH 200W

Potencia: 200W
Color de temperatura: 5000K (FRIO)
Voltaje: 100-277 (V)
Dimensiones： Φ388MM*207MM
Peso:7.3KG
Vida útil: 100000H
Lúmenes: ≥27000LM(±5%）
Ra≥75
DRIVER:MEANWELL HLG
LED CHIP:NICHIA
IP:65
THD〈15
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.95
Garantía: 5 Años
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CAMPANA LED UFO PROGP 150W

Potencia: 150W
Color de temperatura: 5000K (FRIO)
Voltaje: 100-277 (V)
Dimensiones： Φ330MM*192MM
Vida útil: 50000H
Lúmenes: ≥24000LM(160LM/W)
DRIVER:MEANWELL
CHIP: LUMILED 3030
IP: 65
IK: 08
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.95
Garantía: 5 Años

 

     CAMPANA LED UFO PROGP 100W

Potencia: 100W
Color de temperatura: 5000K (FRIO)
Voltaje: 100-277 (V)
Dimensiones： Φ300MM*180MM
Vida útil: 50000H
Lúmenes: ≥16300LM (160LM/W)
DRIVER: MEANWELL
CHIP: LUMILED 3030
IP: 65
IK: 08
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.95
Garantía: 5 Años
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CAMPANA LED UFO PROGP 200W

Potencia: 200W
Color de temperatura: 5000K (FRIO)
Voltaje: 100-277 (V)
Dimensiones： Φ330MM*192MM
Vida útil: 50000H
Lúmenes: ≥31000LM(160LM/W)
DRIVER: MEANWELL
CHIP: LUMILED 3030
IP: 65
IK: 08
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.95
Garantía: 5 Años

 

     
CAMPANA LED UFO PRO 100W

Potencia: 100W
Color de temperatura: 6500K (FRIO)
Voltaje: 110-240 (V)
Dimensiones： Φ360MM*155MM
Vida útil: 50000H
Chip: Philips
driver: Meanwell
Lúmenes: ≥11000LM
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 4 Años

 

     

0

180

9090

1515

165165

3030

150150

4545

135135

6060

120120

7575

105105

6270

5016

3762

2508

1254

Average Diffuse Angle(50%): 96.9°

C0-C180 C90-C270 G28

Unit: cd

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30 30

60

UNIT:cd  
C0/180,111.0deg  
C90/270,110.8deg

0
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):110.9 DEG

0

3000

6000

9000

12000

15000



 

  

www.wantenergia.cl

 

     
CAMPANA LED UFO PRO 150W

Potencia: 150W
Color de temperatura: 6500K (FRIO)
Voltaje: 110-240 (V)
Dimensiones： Φ460MM*160MM
Vida útil: 50000H
Chip: Philips
Driver: Meanwell
Lúmenes: ≥15000LM
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 3 Años

 

     

     CAMPANA LED UFO PRO 200W

Potencia: 200W
Color de temperatura: 6500K (FRIO)
Voltaje: 110-240 (V)
Dimensiones： Φ460MM*160MM
Vida útil: 50000H
Chip: Philips
Driver: Meanwell
Lúmenes: ≥20000LM
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 2 Años
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     CAMPANA LED UFO ECO 100W

Potencia: 100W
Color de temperatura: 5700K (FRIO)
Voltaje: 85-265 (V)
Dimensiones： Φ300MM*130MM
Vida útil: 25000H
Lumenes: ≥10000LM
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 3 Años

 

     CAMPANA LED UFO ECO 150W

Potencia: 150W
Color de temperatura: 6500K /5700K/4000k
Voltaje: 85-265 (V)
Dimensiones： Φ350MM*130MM
Vida útil: 25000H
Lumenes: ≥17200LM
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 3 Años
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CAMPANA LED UFO ECO 200W

Potencia: 200W
Color de temperatura: 6500K /5700K/4000K
Voltaje: 85-265 (V)
Dimensiones： Φ420MM*140MM
Vida útil: 25000H
Lumenes: ≥24000LM
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 3 Años

     

CAMPANA LED HIGHT BAY 100W

Potencia: 100W
Color de temperatura: 5700K
Voltaje: 100-240 (V)
Dimensiones： Φ285MM*130MM
Vida útil: 25000H
Lumenes: ≥13000LM
Cri≥80
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 2 Años
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CAMPANA LED HIGHT BAY 150W

Potencia: 150W
Color de temperatura: 5700K
Voltaje: 100-240 (V)
Dimensiones： Φ340MM*150MM
Vida útil: 25000H
Lumenes: ≥15000LM
Cri≥80
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 2 Años

     

CAMPANA LED HIGHT BAY 200W

Potencia: 200W
Color de temperatura: 5700K
Voltaje: 100-240 (V)
Dimensiones： Φ388MM*170MM
Vida útil: 25000H
Lumenes: ≥21000LM
Cri≥80
Material: Aluminio
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 2 Años
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