
WANT-EEP
Parámetros:

Precauciones:

Lea las instrucciones antes de comenzar la instalación y guárdelo para referencia futura.
Modelo:                                                  WANT-EEP
Voltaje de suministro:         AC100-240V, 50/60Hz, 0.06A, 3.5W
Batería:                                          14.8V/2400mAH(Li-ion)
Tiempo de carga:                                        ≤24 h
Tiempo de descarga:                                   3H
Flujo luminoso:                                        3000 LM
Fuente de LED:                                SMD LED Blanco
CCT:                                                            6500K
Temperatura:                                           0 ℃-40℃
Clasificación de seguridad:                     clase II
Dimensiones:                          280 mm x 280 mm x 78 mm
Peso:                                                         0.92 kg
Garantía:                                                   1 años
Materiales de la cubierta:                   policarbonato

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
1. Revise los diagramas a fondo antes de comenzar.
2. Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con los códigos locales y el código 
eléctrico nacional.
3. Desconecte la energía en el fusible o en el corte del circuito antes de instalar o reparar.
4. No lo use al aire libre.
5. No monte en lugares peligrosos, o cerca de calentadores de gas o eléctricos.
6. No permita que los cables de alimentación toquen la superficie caliente,
7. El equipo debe montarse en lugares y alturas donde no esté sujeto a manipulación por 
personal no autorizado.
8. El uso de equipos accesorios no recomendados por el fabricante puede causar una 
condición insegura.
9. No use este equipo para otro uso que no sea el previsto.
10. Todo el servicio debe ser realizado únicamente por personal calificado.
11. Cargue la batería durante 24 horas antes del primer uso.



Montaje en pared Instrucciones de instalación:

Arriba y abajo se pueden girar 90 grados

Izquierza y derecha se pueden girar 340 grados Después de la instalación, insertar el enchufe en la fuente.

Abrir la tapa de la batería como 
se muestra en la parte superior

La distancia de los 
puntos de instalación 
es de 166 mm


