
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES  
DEL PRODUCTO  

Nombre del producto Señalización - SALIDA  

Modelo del producto BY -Z2010A2-G  

Modo de operación Mantenido /OFF /No mantenido 

Modo de interruptores 
Interruptor general de encendido del equipo (on/o�) 
Pulsador de prueba (test) 

Posición de interruptores Cuerpo 

autonomía 3H 

Potencia 3W 

Tipo y Cantidad de batería  Litio 3.7V/14500 500 mAh 

Recargable o no  Recargable 

Se incluye la batería o no Sí, se incluye la batería 

Batería desmontable o no No 

Tiempo de carga 24H  

Hay indicator de carga o no Sí 

Color de fondo Blanco 



 

 
 

Color de letra  Verde  

Color de borde Blanco 

Tratamiento de la super�cie 
del producto 

inyección 

Clasi�cación  II 

Nivel de protección IP20 

Medio ambiente operativo Interior 

Voltaje de entrada/Frecuencia AC  220V 50Hz  

Modo de operación No permanente / Permanente 

Ac cesorios Expansión + Tornillos  + Instrucción 

Garantía 2 año 

Factor de potencia  0.4 

Tipo de LED  SMD 2835  

PROPIEDADES 
ÓPTICAS  

Cantidad de LED  7 pcs 

Temperature del color 6000K-7000k 

Flujo Luminoso 20lm 

Distance visible (m) 12m 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
ESTRUCTURALES  

Dimensión (mm) 246.5*199.5*21.5mm 

Material del cuerpo 

 ABS  

 

ABS+ retardante de llama 

Material del panel PMMA+serigrafía 

Peso Neto (g) 254g 


